
W I P C O O L  ·  M O D E L O

ADE200
Endoscopio industrial de doble lente

C A R A C T E R Í S T I C A S

E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S

Tamaño de la pantalla : Pantalla a color de 5,0 pulgadas

Idiomas del menú : Chino simplificado, japonés, inglés, coreano, francés,
alemán, italiano, español, ruso, polaco

Resolución : JPG (1920*1080)

Grabación de vídeo resolución : AVI (1280*720)

Funciones básicas : rotación de pantalla, fotografía, grabación de vídeo,
grabación de audio

Memoria : Incluye de serie una tarjeta TF de 32 GB (admite expansión
de hasta 64 GB).

Diámetro de la cámara : 8 mm

Longitud del tubo : 5 metros

Distribuido en Chile por Refrichile, representante oficial
WIPCOOL.
Venta a través de distribuidores autorizados:
wipcool.cl/donde-comprar

wipcool.cl/productos/instrumentos/ade200
Información referencial del fabricante, sujeta a cambios.

Emitida octubre de 2026.

F I C H A  T É C N I C A
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

. El chip de cámara de alta sensibilidad garantiza
imágenes precisas en condiciones de poca luz

Soporte máximo 4h

8 luces LED

Pantalla IPS de 5 pulgadas

Lente doble

Tarjeta TF de 32 GB


