
W I P C O O L  ·  M O D E L O

AIT500
Termómetro infrarrojo

C A R A C T E R Í S T I C A S

E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S

Rango de medición -50°C~500°C (-58°F~932°F)

Exactitud -50°C~0°C:(±2°C+0,1°C/°C) 0°C~500°C: ±2°C o ±2% (lo que
sea mayor)

Relación distancia-punto (D S): 12:1

Tiempo de respuesta ≤250 ms (95 % de la lectura)

Emisividad 0,1-1,0 (ajustable, 0,95 por defecto)

Temperatura de funcionamiento 0°C~50°C (32°F~122°F)

Embalaje Blíster/Caja: 20 unidades

Distribuido en Chile por Refrichile, representante oficial
WIPCOOL.
Venta a través de distribuidores autorizados:
wipcool.cl/donde-comprar

wipcool.cl/productos/instrumentos/ait500
Información referencial del fabricante, sujeta a cambios.

Emitida octubre de 2026.

F I C H A  T É C N I C A
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

Detección de temperatura por infrarrojos de amplio
rango

Temperatura de los equipos de climatización

Temperatura de la superficie de los alimentos

Temperatura del horno de secado

Gran pantalla LCD a color

Botón láser


