
W I P C O O L  ·  M O D E L O

ALM40
Medidor de distancia láser

C A R A C T E R Í S T I C A S

E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S

Precisión de la medición ±5 mm*

Unidad m/pulg/pie

Rango de medición (sin reflector) 0,03-20 m/30 m/40 m

Medir el tiempo 0,3-4 segundos

Tipo láser 620~670 nm, <1 mW

Láser de cierre automático 15 segundos

Apagado automático 45 segundos

Iluminación de exhibición LED blanco

Tipo y duración de la batería 2 pilas alcalinas AAA de 1,5 V, Medición única
aproximadamente 5000 veces

Tamaño del producto 90*40*24 mm

Embalaje Caja: 50 unidades

Distribuido en Chile por Refrichile, representante oficial
WIPCOOL.
Venta a través de distribuidores autorizados:
wipcool.cl/donde-comprar

wipcool.cl/productos/instrumentos/alm40
Información referencial del fabricante, sujeta a cambios.

Emitida octubre de 2026.

F I C H A  T É C N I C A
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

La medición láser es esencial para la renovación

Múltiples modos de medición

Excelente precisión de medición

Diseño de pantalla grande LED

Compacto y fácil de transportar


