
W I P C O O L  ·  M O D E L O

ATC550
Cámara termográfica infrarroja

C A R A C T E R Í S T I C A S

E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S

Rango de temperatura -20°C-550°C

Precisión de la medición de temperatura ±2°C/±2% (valor máximo tomado)

Resolución de las medidas de
temperatura

0,1°C

Resolución de pantalla 320x240 píxeles

Resolución del sensor IR 160*120

Banda de respuesta 8-14 μM

Sensibilidad térmica <50 mK a 25 °C

Velocidad de fotogramas ≤25 Hz

Relación distancia-punto emisividad 0,95 (predeterminado) (0,1-0,99)

Campo de visión 40°H x 30°V

Almacenamiento Memoria EMMC integrada de 32 GB

Tipo de batería Batería integrada de 3,7 V y 2600 mAh (puerto tipo C).

Embalaje Caja: 20 unidades

Distribuido en Chile por Refrichile, representante oficial
WIPCOOL.
Venta a través de distribuidores autorizados:
wipcool.cl/donde-comprar

wipcool.cl/productos/instrumentos/atc550
Información referencial del fabricante, sujeta a cambios.

Emitida octubre de 2026.

F I C H A  T É C N I C A
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

Imágenes térmicas rápidas y nítidas

Alarma automática por alta y baja temperatura

Puerto de carga y actualización de datos tipo C

Diseño a prueba de caídas de 2 metros

TFT de 2,4 pulgadas


