
W I P C O O L  ·  M O D E L O

C28T
Máquina de limpieza de alta presión

C A R A C T E R Í S T I C A S

E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S

Voltaje 230V~/50-60Hz o 100-120V/50-60Hz

Presión de trabajo 5-28 bar (ajustable)

Caudal (máx.) 4-5 L/min

Potencia de salida 3/4 HP

Peso 8-5 kg

Tubería de agua Manguera de entrada de 2 m, manguera de salida de 7
m

Distribuido en Chile por Refrichile, representante oficial
WIPCOOL.
Venta a través de distribuidores autorizados:
wipcool.cl/donde-comprar

wipcool.cl/productos/equipos-limpieza/c28t
Información referencial del fabricante, sujeta a cambios.

Emitida octubre de 2026.

F I C H A  T É C N I C A
EQUIPOS DE LIMPIEZA HVAC

El control de presión ajustable aumenta la eficacia
de la limpieza

Presión variable (5-28 bar) para una flexibilidad
óptima que se adapta a las diferentes ocasiones

Bomba accionada por cigüeñal con pistones
recubiertos de cerámica para una larga vida útil

Gran mirilla para comprobar el nivel de aceite, de
fácil acceso para verificar el estado del aceite y lista
para el cambio de aceite a tiempo para el
mantenimiento


