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SOPLETES E IGNICION

WIPCOOL - MODELO

HT-1
Soplete de mano con autoencendido

CARACTERISTICAS

® Encendido con un solo clic para soldadura sin
oxigeno
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@ Mango de aluminio

® Encendido con una sola mano

@ Bloqueo de gatillo para llama continua

e Doble sistema de gas: MAPP o propano

G J
e Compatible con todos los tanques estdndar de
MAPP y GLP

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo de gas MAPP, propano, GLP

Estédndar de conexién CGA600/CGA600

Recipiente Para usar con envases de 14,1 a 16 oz (454 g).

Calificaciones de los reguladores Presién méxima del gas: 2,59 MPa (375 psi)

Tamarfio de la tuberia de cobre 5 cm/Soldadura blanda: Méax. ®2"

Capacidad (con gas MAP) 2,5 cm/Soldadura fuerte: Max. ®1"

Temperatura méaxima de la llama >1982°C[3600° F (probado con gas MAPP)

Precaucion Una llama baja provocara el sobrecalentamiento de la

punta.

Distribuido en Chile por Refrichile, representante oficial wipcool.cl/productos/sopletes-ignicion/ht-1
WIPCOOL. Informacién referencial del fabricante, sujeta a cambios.
Venta a través de distribuidores autorizados: Emitida octubre de 2026.
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