
W I P C O O L  ·  M O D E L O

HT-3
Soplete de mano con encendido
automático

C A R A C T E R Í S T I C A S

E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S

Tipo de gas MAPP, propano, GLP

Estándar de conexión CGA600/CGA600

Recipiente Para usar con envases de 14,1 a 16 oz (454 g).

Calificaciones de los reguladores Presión máxima del gas: 2,59 MPa (375 psi)

Tamaño de la tubería de cobre 5 cm/Soldadura blanda: Máx. Φ2"

Capacidad (con gas MAP) 2,5 cm/Soldadura fuerte: Máx. Φ1"

Temperatura máxima de la llama >1982°C/3600° F (probado con gas MAPP)

Precaución Una llama baja provocará el sobrecalentamiento de la
punta.

Distribuido en Chile por Refrichile, representante oficial
WIPCOOL.
Venta a través de distribuidores autorizados:
wipcool.cl/donde-comprar

wipcool.cl/productos/sopletes-ignicion/ht-3
Información referencial del fabricante, sujeta a cambios.

Emitida octubre de 2026.

F I C H A  T É C N I C A
SOPLETES E IGNICIÓN

Soplete portátil con encendido mediante un solo
botón

Encendido automático con carcasa de aluminio

La punta del quemador gira 360°

Llama giratoria turbo de alta eficiencia

Doble gas MAPP o PROPANO

Se adapta a todos los sistemas MAPP o ESTÁNDAR


