
W I P C O O L  ·  M O D E L O

P12C
Bomba de condensado de esquina

C A R A C T E R Í S T I C A S

E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S

Voltaje 100V-230V~/50-60Hz

Altura de descarga (máx.) 7 m [23 pies]

Caudal (máx.) 12 L/h (3,2 GPH)

Capacidad del tanque 45 ml

Mini Splits hasta 75.000 btu/hora

Nivel de sonido a 1 metro 19 dB(A)

Temperatura ambiente 0°C-50°C

Distribuido en Chile por Refrichile, representante oficial
WIPCOOL.
Venta a través de distribuidores autorizados:
wipcool.cl/donde-comprar

wipcool.cl/productos/bombas-condensado/p12c
Información referencial del fabricante, sujeta a cambios.

Emitida octubre de 2026.

F I C H A  T É C N I C A
BOMBAS DE CONDENSADO

Diseño de esquina de una sola pieza con ranura de
conducto integrada para un drenaje silencioso

Fiable y duradero, funcionamiento silencioso

Tamaño compacto, diseño integral

Conectar el enchufe rápidamente, fácil
mantenimiento

Diseño de alta calidad para la reducción de ruido,
silencioso y sin vibraciones


