
W I P C O O L  ·  M O D E L O

P22i
Bomba de condensado delgada inteligente

C A R A C T E R Í S T I C A S

E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S

Voltaje 100-230 V~/50-60 Hz

Altura de descarga (máx.) 10 metros

Caudal (máx.) 22 L/h

Capacidad del tanque 25 ml

Salida máxima de la unidad 45.000 btu/hora

Nivel de sonido a 1 metro 20 dB(A)

Temperatura ambiente 0°C-50°C

Embalaje Caja: 20 unidades

Distribuido en Chile por Refrichile, representante oficial
WIPCOOL.
Venta a través de distribuidores autorizados:
wipcool.cl/donde-comprar

wipcool.cl/productos/bombas-condensado/p22i
Información referencial del fabricante, sujeta a cambios.

Emitida octubre de 2026.

F I C H A  T É C N I C A
BOMBAS DE CONDENSADO

Solución inteligente de bajo nivel de ruido para el
drenaje de aire acondicionado

Inteligente, innovador

Depósito integrado, lo que facilita y agiliza la
instalación

El sensor de cuarta generación, de probada
fiabilidad, hace que el funcionamiento de la bomba
sea más estable

Tecnología exclusiva de equilibrio del motor para
reducir las vibraciones

El caudal se ajustará en función de la producción de
condensado


