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BOMBAS DE CONDENSADO

WIPCOOL - MODELO

P32

Bomba de condensado para minisplit de
alto caudal
CARACTERISTICAS

e Funciona silenciosamente e incluye un interruptor de
seguridad para un drenaje de CA fiable

e Funcionamiento silencioso, fiable y duradero

e Diseno suUper silencioso, nivel de sonido de
funcionamiento inigualable

@ Interruptor de seguridad integrado, mejora la
fiabilidad

e Disefo exquisito y compacto, adecuado para
diferentes espacios

@ Los LED integrados proporcionan informacién visual
sobre el funcionamiento

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Voltaje 100V-230V~/50-60Hz

Elevacién por succién (max.) 2m (6,5 pies)

Altura de descarga (max.) 10 m [33 pies]

Caudal (max.) 32L/h (8,5 GPH)

Capacidad del tanque 35ml

Mini Splits hasta 45.000 btu/hora

Nivel de sonido a 1 metro 21dB(A)

Temperatura ambiente 0°C-50°C
Distribuido en Chile por Refrichile, representante oficial wipcool.cl/productos/bombas-condensado/p32
WIPCOOL. Informacién referencial del fabricante, sujeta a cambios.
Venta a través de distribuidores autorizados: Emitida octubre de 2026.
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