
W I P C O O L  ·  M O D E L O

P40
Minibomba multiusos

C A R A C T E R Í S T I C A S

E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S

Voltaje 100-230V~/50-60Hz

Altura de descarga (máx.) 10 m (33 pies)

Caudal (máx.) 40 L/h (10-5 GPH)

Capacidad del tanque 200 ml

Nivel de sonido a 1 metro 21 dB(A)

Protección IP IP65

Temperatura ambiente 0°C~50°C

Consumo de energía 3W

Distribuido en Chile por Refrichile, representante oficial
WIPCOOL.
Venta a través de distribuidores autorizados:
wipcool.cl/donde-comprar

wipcool.cl/productos/bombas-condensado/p40
Información referencial del fabricante, sujeta a cambios.

Emitida octubre de 2026.

F I C H A  T É C N I C A
BOMBAS DE CONDENSADO

Cuatro métodos de instalación se adaptan a las
diversas necesidades de drenaje del aire
acondicionado

Estructura sin flotadores, sin necesidad de
mantenimiento para un funcionamiento prolongado

Motor sin escobillas de alto rendimiento, gran
potencia

Interruptor de seguridad incorporado que evita el
desbordamiento en caso de fallo del drenaje

Diseño antirretorno, mejora la seguridad del drenaje


