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R2
Bomba de carga de aceite refrigerante
manual

C A R A C T E R Í S T I C A S

E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S

Bomba máxima contra presión 15 bar (218 psi)

Caudal máximo de bombeo por carrera 75 ml

Tamaño de botella de aceite aplicable Todos los tamaños

Conexión de manguera 1/4" y 3/8" SAE

Manguera de salida Manguera de carga HP de 1,5 m

Embalaje Caja de cartón

Distribuido en Chile por Refrichile, representante oficial
WIPCOOL.
Venta a través de distribuidores autorizados:
wipcool.cl/donde-comprar

wipcool.cl/productos/carga-aceite/r2
Información referencial del fabricante, sujeta a cambios.

Emitida octubre de 2026.

F I C H A  T É C N I C A
BOMBAS DE CARGA DE ACEITE

El diseño accionado con el pie simplifica la carga del
aceite refrigerante

Carga de aceite a presión, portátil y económica

Compatible con todos los tipos de aceite
refrigerante

Materiales de acero inoxidable aplicados, fiables y
duraderos

La base del soporte proporciona un excelente apoyo
y palanca mientras se bombea contra las altas
presiones de un compresor en funcionamiento

Estructura antirretorno que garantiza la seguridad
del sistema durante la carga


