
W I P C O O L  ·  M O D E L O

R4
Bomba de carga de aceite para
refrigeración eléctrica

C A R A C T E R Í S T I C A S

E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S

Voltaje 230V~/50-60Hz o 115V~/50-60Hz

Potencia del motor 1/3 HP

Bombee contra la presión (máx.) 16 bar (232 psi)

Caudal (máx.) 150 L/h

Conexión de manguera 1/4" y 3/8" SAE

Distribuido en Chile por Refrichile, representante oficial
WIPCOOL.
Venta a través de distribuidores autorizados:
wipcool.cl/donde-comprar

wipcool.cl/productos/carga-aceite/r4
Información referencial del fabricante, sujeta a cambios.

Emitida octubre de 2026.

F I C H A  T É C N I C A
BOMBAS DE CARGA DE ACEITE

Carga eléctrica para sistemas de refrigeración
medianos/grandes

Tamaño portátil, fácil carga,

Gran potencia, carga sencilla incluso con alta
contrapresión

Mecanismo patentado que garantiza una carga
sencilla a bajas temperaturas

Configuración de protección contra alivio de presión,
garantiza un funcionamiento seguro

Dispositivo de protección térmica incorporado, que
previene eficazmente la sobrecarga


